Dane pomocnicze do świadectwa i charakterystyki
energetycznej budynku
DANE PODSTAWOWE
	Adres budynku
	miasto,
kod
	

	
	ulica, nr
	

	Nazwa inwestycji
	

	Typ Konstrukcji
	

	Liczba kondygnacji
	

	Zdjęcie lub wizualizacja
budynku
	

	Rok zakończenia budowy
	
	Rok budowy/rok modernizacji instalacji c.o.
	

	Przeznaczenie
	
	Rok budowy/rok modernizacji
instalacji c.w.u
	

	Powierzchnia zabudowy
	

	Obwód ścian zewnętrznych
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STREFA KLIMATYCZNA:

	Strefa klimatyczna
	Temperatura
obliczeniowa

	Strefa I
	-16 ˚C

	Strefa II
	-18 ˚C

	Strefa III
	-20 ˚C

	Strefa IV
	-22 ˚C

	Strefa V
	-24 ˚C


np. Wrocław leży w II strefie klimatycznej – temperatura obliczeniowa -18 ˚C

Dla analizowanego budynku należy określić: strefę klimatyczną, najbliższą miejscowość dla której przyjęte będą dane klimatyczne, nasłonecznienie….

SPRAWNOŚĆ na C.O. i wentylację
Sprawność systemu grzewczego: η = η H,g * η H,d * η H,s * η H,e,
Znormalizowana sprawność różnych kotłów w zależności od obciążenia. Sprawność znormalizowana jest zazwyczaj o około 10-15% wyższa od średniorocznej sprawności wytwarzania jaką należy wprowadzić do obliczeń. Jeżeli producent podaje sprawność wytwarzania 109 % to należy liczyć się z tym że sprawność średnioroczna będzie niższa o co najmniej 10% i wyniesie 99%.

O sprawności decyduje również wykorzystanie mocy kotła. Stan obciążenia kotła może mieć decydujący wpływ na sprawność końcową.

WYMAGANE DANE DO CHRAKTERYSTYKI:
	rodzaj paliwa
	
	
	
	

	udział procentowy paliwa
	
	
	
	

	typ kotła
	
	
	
	

	sprawność kotła,
	
	
	
	

	Sprawność zasobnika na wodę
	
	
	
	


CIEPŁA WODA
WYMAGANE DANE DO CHRAKTERYSTYKI:
	rodzaj paliwa
	
	
	
	

	udział procentowy paliwa
	
	
	
	

	ilość użytkowników
	

	typ kotła
	
	
	
	

	sprawność źródła ciepła
	
	
	
	

	η W,g - sprawność wytwarzania,
	
	
	
	



URZĄDZENIA POMOCNICZE
Obliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku a także świadectwa charakterystyki wymaga określenia ilości energii końcowe i energii pierwotnej zużywana przez urządzenia pomocnicze. Do urządzeń pomocniczych zaliczamy: pompy na c.o. i ciepłą wodę, siłowniki, urządzenia sterujące, zawory, wentylatory ….

PRZYGOTOWANIE DANYCH O URZĄDZENIACH POMOCNICZYCH
	Urządzenie
	Opis działania cel
	moc urządzenia na c.o.
	moc urządzenia na c.w.u.
	moc urządzenia na wentylację
	moc urządzenia chłodzenie
	czas działania urządzenia

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



WENTYLACJA PRZYGOTOWANIE DANYCH jeżeli inne niż w dokumnetacji
	Lokal
	pomieszczenie
	typ wentylacji
	wymagana wymiana
	skuteczność rekuperatora [%]
	skuteczność wymiennika gruntowego [%]
	czas wyłączenia went. mech. [h]
	strumień tentacji przy wyłączonych wentylatorach (kanałowej) [m3/h]

	
	
	
	nawiew

[m3/h]
	wywiew

[m3/h]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



DANE PRZEGRÓD – budowa jeżeli inne niż w dokumnetacji
	Nazwa przegrody
	Opis warstw
	grubość

[m]
	Nazwa przegrody
	Opis warstw
	grubość

[m]
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